Yushimoto Takumi MPX extreme

Adrimmaisiin olosuhteisiin suunniteltu erikoisrasva
Yushimoto Takumi MPX Extereme on tehokas ja kestévé huippu- LA B §
luokan erikoisvoitelurasva, joka perustuu puolisynteettiseen pe-
ruséljyyn. Se tarjoaa poikkeuksellisen suuren kuormankestokyvyn
ja erinomaisen tarttuvuuden, muodostaen tiiviin, vetté ja pélyd

hylkivén suojakalvon, joka takaa pitkéikestoisen suojan vaativissakin
olosuhteissa, pidentédd huoltovéilejé ja véhentéé seisokkien riskié.
Test data Method Unit Min Max Typical
Thickener Li
Service temperature range* °C 30 140 Huippuominaisuudet:
Short-term temperature peak® °C 150
Dropping point DIN IS0 2176 o 190 - Erittdin suuri paineenkesto
Worked penetration after 60 DS DIN 1SO 2137 mm/s 265 295 - Kestdd korkeita lampétiloja
penetration after 100.000 DS DIN 150 2137 mm?/s 30 - Loistava hapettumis-
Base oil - viscosity at 40°C DIN 51 562-01 mm?/s 800 kestdvyys ja korroosiosuoja
Emcor - Test, distilled water DIM 51 802 0-0 _ Vedenkestdvdja
Water resistance DIN 51 807-01 1-90 mekaanisesti vakaa
Corrosion effect on copper DIN 51 811 1-120 -Pltkalkalnenja lkaantymlsta
Mechanical-dynamic test FAG-FE & DIN 51819-02-B-7,5/80-140 mg mw=< 35 kestdavd
Mechanicl.:aalq-gxn&?ic testing DIN 51821—0121—‘311 500/6000- h F50=200 - Pidentdd huoltovdlid
Four Ball welding load DIN 51 350-04 N 2800 - Poikkeuksellinen tarttuvuus -
four ball wear scar 1000N/1 min DIN 51350-05 mm 0.7 pysyy paikallaan vaativis-
SKF-R2F-Test at DIN E 51806-02- OK sakin oloissa
SKF-R2F-120
Designation DIN 51 502 KPF 2 N-30

Yushimoto Takumi MPX Extereme soveltuu erityisesti:

Raskaasti kuormitettujen ja hitaasti pyérivien vierinté- ja liukulaakereiden, seké
liukujohteiden voiteluun

* Nivelten voiteluun

- Torninostureiden kééintékehien pitkéaikaiseen voiteluun

Murskauslaitosten, kuljetinhihnojen ja epédkeskopuristimien laakerien voiteluun
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