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DIRT MASTER KALUSTONPESUAINEET

Pakkauskoot: 10L - 60L 

Vahva ja tehokas emäksinen pesuainetiiviste maatalouden 
kaluston pesuun. 

Tuote puhdistaa tehokkaasti pihkaa, vaseliinia, lannoite- ja öljyjäämiä 
vaurioittamatta polykarbonaattilaseja tai muita pintoja. Tuotteen uude-
naikaisten rasvatensidi-terpeenien ja biohajoavan liuottimen yhdiste 
puhdistaa tehokkaasti sitkeänkin lian.

K-10 Dirt Master Farmer 

Erittäin vahva ja tehokas emäksinen pesuainetiiviste 
metsäkoneiden ja kaluston pesuun. 

Tuote puhdistaa tehokkaasti pihkaa, vaseliinia, väriaineita ja öljyjäämiä 
vaurioittamatta polykarbonaattilaseja tai muita pintoja. Tuotteen uude-
naikainen koostumus yhdistää tehokkaat kompleksointiaineet, kaksi 
liuotinta sekä rasvatensidi-terpeenien yhdisteen, jotka yhdessä liuottavat 
nopeasti sitkeän ja vaikean lian.

K-10 Dirt Master Harvester

Erittäin vahva ja tehokas emäksinen pesuainetiiviste kaivinkonei-
den, pyöräkuormaajien sekä muun raskaan kaluston pesuun.

Poistaa tehokkaasti hiekka- ja kivipölyn, rasvan, öljyjäämät ja muun 
vaikean lian vaurioittamatta polykarbonaattilaseja tai muita pintoja. 
Uudenaikainen koostumus yhdistää tehokkaat kompleksointiaineet, kak-
si liuotinta sekä rasvatensidi-terpeeniyhdisteen, jotka liuottavat sitkeän 
lian nopeasti ja perusteellisesti.

K-10 Dirt Master Machinery 

KAIKKI TUOTTEET ON 
KOTIMAISIA JA 
BIOHAJOAVIA
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DIRT MASTER TUOTETIEDOT & OHJEET

Käyttöohje annosteluun: Laimenna vedellä 2-7% liuokseksi (veden lämpötila oltava: +5.. +30 välillä).

Vaikutusaika: Levitä matalapainesumuttimella tai vaahdottimella viileälle pinnalle 
alhaalta ylöspäin. Anna vaikuttaa 1-2min. Huuhtele pinta huolellisesti painepesurilla, 
kuumavesi tai höyry tehostaa puhdistustehoa.
Sisältää: C9-C11 haarautunut alkoholietoksylaatista; Amidit, kookosalkyyli, N-(hydroksietyyli), etoksy-
loidut; Natriumhydroksidi. 

K-10 Dirt Master Farmer 

HUOM! Älä anna tuotteiden kuivua pintaan! Vältä pesua suorassa auringon paisteessa ja ota 
huomioon myös tuulen aiheuttama viima tuotteen kuivumisen estämiseksi pestävillä pinnoilla.

pH-arvo 13,6 tiiviste. pH-arvo (1 p-% liuoksena 11)

Käyttöohje annosteluun: Laimenna vedellä 1-10% liuokseksi (veden lämpötila oltava: +5.. +30 välillä).

Vaikutusaika: Levitä matalapainesumuttimella tai vaahdottimella viileälle pinnalle 
alhaalta ylöspäin. Anna vaikuttaa 1-2min. Huuhtele pinta huolellisesti painepesurilla, 
kuumavesi tai höyry tehostaa puhdistustehoa.
Sisältää: Natriumhydroksidi; Sulfonihapot, C14-16-hydroksi-alkaania ja alkeenia C14-16, natrium; 
Alkoholit, C12-14(parillinen), etoksyloitu < 2.5 EO, sulfaatteja, natriumsuoloja; 1-propanaminiumbro-
midin, 3-amino-N- (karboksimetyyli) -N, N-dimetyyli-, N-kookos asyylijohdannaiset, hydroksidit, sisäiset 
suolat.

K-10 Dirt Master Harvester pH-arvo 13,9 tiiviste. pH-arvo (1 p-% liuoksena 11,8)

Käyttöohje annosteluun: Laimenna vedellä 1-8% liuokseksi (veden lämpötila oltava: +5.. +30 välillä).

Vaikutusaika: Levitä matalapainesumuttimella tai vaahdottimella viileälle pinnalle 
alhaalta ylöspäin. Anna vaikuttaa 1-2min. Huuhtele pinta huolellisesti painepesurilla, 
kuumavesi tai höyry tehostaa puhdistustehoa.
Sisältää: Natriumhydroksidi; Sulfonihapot, C14-16-hydroksi-alkaania ja alkeenia C14-16, natrium; 
Dekan-1-oli, etoksyloitu (6 EO); Fosfatoitu etoksyloitu fenoli. 

K-10 Dirt Master Machinery pH-arvo 13,9 tiiviste. pH-arvo (1 p-% liuoksena 12)


